
 

 

PC COMPOSANTS - POUTRELLES - VERSION 160628 

Information générale  

Suite à cette mise à jour, l’envoi de votre base de données des planchers ne pourra 
se faire que vers des postes équipés d’une version ≥ à la version 160627. 

Procédure d’installation  

Après l’avoir récupéré par lien internet, lancer le module setup160628.exe sur les 
postes déjà équipés de la version ≥ 110617 du progiciel, pour l’installation 
automatique de la dernière version. 

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 160622  

• Les prix unitaires des chapeaux déclarés en €HT/kg par la commande Paramètres 
-> Paramètres divers pour devis -> Prix divers, sont désormais valables pour 
toutes les barres de chantier. De ce fait, lors de l’Export EXCELTM pour devis, le 
prix des barres de chantier crossées est désormais transféré pour les épingles 
d’ancrage (code 5) et les épingles ou équerres d'angle des chaînages horizontaux 
(code 7), dans le tableau des armatures complémentaires (colonne 104/CZ, lignes 
1172 à 1271). 

• Lors de l’Export EXCELTM pour devis, les armatures de couture dans les tables 
des poutres sont désormais transférées avec les autres armatures 
complémentaires (colonnes 100/CV à 108/DD, lignes 1172 à 1271), avec code=9. 

• La désignation des entrevous et le libellé de leur classement, jusqu’alors limités 
respectivement à 19 et 9 caractères, ne sont désormais plus limités en nombre de 
caractères. 


