PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 181009
sur postes FIMUREX PANTZ

Procédure d’installation

Aprés l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V181009.zip, puis
lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la derniére version sur
le(s) poste(s) déja équipé(s) de la version 2141215 du progiciel.

Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 181003

» Ajout de lindice de modification du plan dans le nom du fichier PDF du plan de
pose créé par la commande Dossiers -> Envoyer vers -> Destinataire de la sortie
du plan en fichier PDF, pour retrouver la méme appellation de ce fichier lorsqu’il
est automatiquement stocké dans le répertoire d’exports, a savoir :

PL_Code dossier_N° d’ordre du plan_Indice modifications_PL

De plus, par la commande Parameétres -> Configurations -> Environnement du
progiciel, il est désormais possible de demander [Iutilisation d’'une autre
appellation pour le nom de ce fichier PDF, a savoir :

Code dossier_Distributeur_Libellé du chantier Numéro plan_Libellé plan

» Affichage automatique des schémas des montages sur le plan de pose, a stocker
dans le répertoire des images sur plan de pose, sous la dénomination suivante :

xxx_EaaaRbbbTcccNd, avec :

xxx = extension des fichiers de la base de données des planchers,

aaa = n° de I'entrevous dans la base de données,

bbb = n° de la rehausse dans la base de données (000 si pas de rehausse),
ccc = épaisseur dalle de répartition en mm (h0),

d = nombre de poutrelles dans la nervure.



