
 

 

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - VERSION 161124  

Procédure d’installation  

Nous attirons votre attention sur la nouvelle procédure d’installation à partir du fichier 
envoyé désormais au format ZIP, permettant de choisir le répertoire où devra 
s’effectuer la mise à jour : 

Après l’avoir récupéré par lien internet, ouvrir le fichier setup161124.zip, puis lancer 
le module setup.exe pour l’installation automatique de la dernière version sur les 
postes déjà équipés de la version ≥ 110617 du progiciel. 

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 160921  

• La majoration du litrage béton pour planchers à poutrelles BA renforcées sans 
étai, déclarée en hypothèse de traitement, est désormais exploitée pour tous les 
planchers sans étai, avec poutrelles renforcées ou non pour sans étai. 

• Lors des calculs selon l’édition 2012 du CPT, l’inertie Iuc est désormais calculée 
sur la section béton en I, avec comme largeur d’âme celle calculée au niveau de 
l’appui de l’entrevous sur le talon de la poutrelle (largeur d’âme = entraxe - largeur 
entrevous). 

• Dans la boîte de dialogue de saisie de commentaires, il est désormais possible de 
choisir la couleur du texte. 

• Par la commande Paramètres -> Messages sous plan de pose, jusqu’à présent 
l’utilisateur pouvait déclarer 1 seule ligne de message sous le plan de pose, d’au 
maximum 138 caractères, la saisie de ce message pouvant se faire sur 2 lignes à 
l’écran. Désormais l’utilisateur peut déclarer plusieurs lignes de message sous le 
plan de pose, chaque ligne correspondant à une ligne saisie à l’écran, sans limite 
de nombre de caractères. 

• Edition des portées des travées dans la note de calcul simplifiée. 

• Par le module Paramètres \ Gestion des produits complémentaires \ Poutres et 
prélinteaux, l’utilisateur a désormais la possibilité de déclarer inactifs les sous-
types de poutres qu’il ne commercialise pas. 

De plus, comme pour le bouton « Supprimer », un nouveau bouton « Actif O/N » 
permet désormais de désactiver/réactiver simultanément plusieurs éléments 
sélectionnés. 

• Par le module Paramètres \ Gestion des produits complémentaires \ Chevêtres, 
l’utilisateur a désormais la possibilité de déclarer inactifs les chevêtres qu’il ne 
commercialise pas. 

De plus, comme pour le bouton « Supprimer », un nouveau bouton « Actif O/N » 
permet désormais de désactiver/réactiver simultanément plusieurs éléments 
sélectionnés. 


