
 

 

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 190626 

sur postes FIMUREX PANTZ 

Procédure d’installation 

Après l’avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V190626.zip, puis 
lancer le module setup.exe pour l’installation automatique de la dernière version sur 
le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version ≥ 141215 du progiciel. 

Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 190617 

• Possibilité de déclarer une résistance au feu de 0,25 heure. 

• Nouvelle hypothèse de traitement, pour règlementation CPT2018 dans l’onglet 
calcul, permettant de demander la vérification de l’isolation au feu par contrôle de 
l’échauffement du dessus du plancher (toujours le cas jusqu’à présent) ou de 
l’épaisseur de la membrure supérieure (selon CPT2018-113,1). 

Ce 2ème contrôle est forcé pour les concessionnaires FILIGRANE ou ROP. 

• Au lancement de l’édition des éléments de certaines bases de données, l’utilisateur 
peut désormais choisir l’imprimante, ou annuler l’édition, le progiciel proposant par 
défaut l’imprimante déclarée par la commande Paramètres -> Configurations -> 
Configuration imprimante. 

 


