PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 170721
sur postes FIMUREX PANTZ

Procédure d’installation

Apres l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V170721.zip, puis
lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la derniére version sur
le(s) poste(s) déja équipé(s) de la version 2110617 du progiciel.

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 170522

Possibilité de saisir les secteurs en décalquant un plan d’architecte ou de coffrage
importé en tant qu’image de fond d’écran de saisie.

Pour importer une image de fond d'écran de saisie, l'utilisateur clique sur la
nouvelle icone & dans la barre d’outils « saisie vue en plan », puis sélectionne le
fichier de I'image sur son ordinateur. Les images importables doivent étre au
format BMP, JPG, JPEG ou PDF.

Apres avoir importé une image de fond d’écran de saisie :

- l'utilisateur peut la faire pivoter de 90° (nouvelle icone ©*), la basculer en noir et
blanc ou en couleurs (nouvelle icone ), augmenter sa luminosité (nouvelle
icone %), diminuer sa luminosité (nouvelle icone ™), ou inverser ses couleurs
(nouvelle icone i) ;

- l'utilisateur est invité a cliquer sur deux points de I'image et a renseigner la
distance qui les sépare afin de définir I'échelle de saisie (utiliser le zoom avant
ou fenétre pour plus de précision).

Par défaut, le zoom cadrage (icone &) prend pour cadre de référence le zoom
minimum permettant d'afficher l'intégralité de I'image de fond d’écran de saisie
dans la fenétre de saisie. L'utilisateur peut modifier ce cadre de référence en
effectuant un zoom sur le nouveau cadre puis en cliquant sur la nouvelle icone .

Pour une saisie soignée de I'esquisse, l'utilisateur pourra s’aider de I'affichage
dans la barre d’état des coordonnées cartésiennes (dx, dy) et de la longueur d du
segment saisi.

Si nécessaire, l'utilisateur pourra redéfinir 'échelle de saisie en cliquant sur la
nouvelle icone @ du menu de Saisie/Suppression secteurs, aprés avoir supprimé
le(s) secteur(s) saisi(s).

Les cOtés de secteurs cotés sur image en fond d’écran sont affichés avec la
couleur « COURANTE SUR LE FOND IMAGE » paramétrée par la commande
Parameétres->Configurations->Couleurs. Par défaut cette couleur est identique a
celle « COURANTE SUR LE FOND », et 'utilisateur peut la modifier s'il le désire.

Pour plus de commodités dans les saisies suivantes, l'utilisateur pourra ensuite
masquer 'image de fond d’écran de saisie ou la réafficher (nouvelle icone ‘).



» Lors de la saisie d'un commentaire avec fleche, le point d’accroche de la fleche se
modifie en fonction de sa position.



