
 

 

PC COMPOSANTS - POUTRELLES - VERSION 160721 

Information générale  

Suite à cette mise à jour, l’envoi de votre base de données des planchers ne pourra 
se faire que vers des postes équipés d’une version ≥ à la version 160720. 

Procédure d’installation  

Après l’avoir récupéré par lien internet, lancer le module setup160721_V2.exe sur 
les postes déjà équipés de la version ≥ 110617 du progiciel, pour l’installation 
automatique de la dernière version. 

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 160628  

• Nouvelle icône  dans la barre d'outils standards permettant d’activer / désactiver 
l’affichage des cotes des contours des secteurs lors des saisies. 

• Possibilité de traiter les ancres des rehausses et des rupteurs thermiques : 
déclaration nombres et hauteurs dans les bases de données des rehausses et 
des rupteurs thermiques, édition nomenclature dans cartouche, derrière 
nomenclature des entrevous, rehausses et rupteurs, et transfert lors de l’Export 
EXCELTM pour devis. 

• Lorsque des kits ont été déclarés dans la base de données des rupteurs 
thermiques, désormais c’est le nombre de kits qui est transféré lors de l’Export 
EXCELTM pour devis, en lieu et place du nombre de rupteurs. 

• Lors de l’Export EXCELTM pour devis, la tarification des épingles ou équerres 
d'angle des chaînages horizontaux n’est désormais effectuée que si la tarification 
de ces chaînages a été demandée. 

• La désignation des rehausses, jusqu’alors limitée à 19 caractères, n’est 
désormais plus limitée en nombre de caractères. 

• Possibilité de déclarer la même désignation de poutrelle dans différentes familles 
d’une même base de données. 


