
 

 

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 180309  

sur postes FIMUREX PANTZ  

Procédure d’installation  

Après l’avoir récupéré par lien internet, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® 
V180309.zip, puis lancer le module setup.exe pour l’installation automatique de la 
dernière version sur le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version ≥ 141215 du progiciel. 

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 180221  

• Lors de la révision des informations générales d’une affaire, possibilité de 
renommer le code dossier. 

• Plus de précision dans l’appellation des unités de stockage lors des procédures 
d’archivage et de récupération. 

• Possibilité de déclarer 2 nouvelles données générales du plan : date du plan du 
BET et indice du plan du BET. Ce dernier pourra être renseigné à chaque 
déclaration de modification dans les données générales du plan. 

Ces informations pourront apparaître dans le cartouche en les calant par la 
commande Paramètres -> Configurations -> Calage informations cartouche. 

• Les icônes de saisie des caractéristiques des planchers (Secteurs sans plancher, 
Révision caractéristiques planchers, Création caractéristiques planchers et 
balcon), jusqu’alors dans la « Barre d’outils saisie vue en plan », ont été 
regroupées dans une nouvelle barre d'outils « Caractéristiques planchers ». 

• Lorsque la largeur du chevêtre de trémie est déclarée nulle, le report des charges 
par le chevêtre ne s’effectue plus. 


