PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 180221
sur postes FIMUREX PANTZ

Procédure d'installation

Apres l'avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V180221.zip, puis
lancer le module setup.exe pour l'installation automatique de la derniére version sur
le(s) poste(s) déja équipé(s) de la version 2141215 du progiciel.

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 180124

Possibilité d'utiliser les fonctions de zoom lors de la cotation des contours de
secteurs.

Lors de 'Export EXCEL™ pour devis, transfert des accessoires de faux-entraxes
(éléments d’appui longitudinal entrevous bois).

Paramétrage du chemin d’acces a la base de données des affaires et des plans,
accessible par la commande Parametres -> Configurations -> Environnement
progiciel. Lorsque le progiciel est utilisé sur plusieurs postes, ce paramétrage
permet de regrouper toutes les affaires et les plans dans la méme base de
données, le progiciel contrélant dans ce cas les conflits d’accés simultanés au
méme plan.

Possibilité d'acces « Industriel » aux bases de données des planchers
FILIGRANE et ROP par saisie d’'un code.

Pour un entrevous donné, possibilité de déclarer son propre numéro comme N°
d’entrevous de substitution pour faux-entraxes.



