
 

 

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 180117  

sur postes FIMUREX PANTZ  

Procédure d’installation  

Après l’avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V180117.zip, puis 
lancer le module setup.exe pour l’installation automatique de la dernière version sur 
le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version ≥ 141215 du progiciel. 

Principales améliorations apportées dans le progici el depuis la version 180102  

• Jusqu’à présent systématique dans les secteurs de planchers avec entrevous bois 
avec entrevous de substitution pour faux-entraxes, la présence d’une poutrelle 
contre les rives latérales est désormais paramétrée en nouvelle hypothèse 
générale de traitement. 

De plus, le décompte de ces entrevous bois de substitution, et leur représentation 
sur le plan de pose, ont été améliorés.  

• Jusqu’à présent les « logos utilisateurs dans cartouche » étaient communs à tous 
les cartouches exploitables sur le poste. Désormais, ces logos sont gérés par 
cartouche. 

• Dans leur nomenclature les poutres sont désormais classées par longueur 
croissante. Pour les plans saisis avant cette mise à jour ce nouveau classement 
prendra effet après retraitement du plan. 

 


