
 

 

PC COMPOSANTS® - POUTRELLES - Version 220218 

sur postes FIMUREX PANTZ 

Information générale 

Suite à cette mise à jour, l’envoi de votre base de données des planchers ne pourra 
se faire que vers des postes équipés d’une version ≥ à la version 220112. 

Procédure d’installation 

Après l’avoir téléchargé, ouvrir le fichier PC COMPOSANTS® V220218.zip, puis 
lancer le module setup.exe pour l’installation automatique de la dernière version sur 
le(s) poste(s) déjà équipé(s) de la version ≥ 141215 du progiciel. 

Principales améliorations apportées dans le progiciel depuis la version 211011 

• Lors de la saisie des éléments spéciaux sur secteurs, nouvelle icône  permettant 
de réviser n’importe quel élément sans avoir besoin de choisir au préalable le type 

d’élément, l’icône  permettant maintenant la révision d’élément seulement dans 
le type choisi au préalable. 

• Les solutions de panneaux de treillis soudé dans la dalle de répartition sont 
désormais déclarées sous forme de mixages, par le menu Paramètres > Gestion 
des produits complémentaires > Treillis soudé dans table, avec la possibilité de 
déclarer des mixages de 2 fois le même panneau pour autoriser des solutions avec 
2 panneaux superposés. 

 


